[image: image1.png]






TAŚMA TRANSPORTUJĄCA 

Długość w obwodzie L (mm) ……………………………………………..

Szerokość taśmy B (mm)………………………………………………….

Śr. bębna napędzającego d1 (mm)…………………………………………

Śr. bębna napędzanego d2 (mm)…………………………………………….

Temperatura pracy taśmy ˚C……………………………………………….

Temperatura produktu ˚C…………………………………………………..

Potrzebna ilość (szt/ mb)……………………………………………………

Czy taśma pracuje w zespole:……………………………………………..

Ułożenie taśmy:

· płasko po stole………………………………………………………….

· po rolkach………………………………………………………………

· w niecce…………………………………………………………………

Tryb pracy taśmy:

· poziomo……………………………………………………………….


· wznosząco………………………..wysokość wznoszenia…………….

· opadająco…………………………wysokość opadania……………….

Czy występuje ruch taśmy, gdy stoi towar………………………………………….

Czy taśma przewija się na nosku……………o promieniu……………………………

Specyfikacja dotychczasowej taśmy…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

    ……………………………………………………………………………………………………

Czy taśma ma być otwarta czy łączona………………………..……………………………..


Dane wypełniającego :

…………......................................................................................................................................................




























Al. Krakowska 147 Warszawa


Tel/fax 22 8684699


e-mail: kobeko@neostrada.pl















































